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※レンズ・ブラケット別売

設置場所に応じて形をチョイス。
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型番
撮像素子
有効画素数/解像度
レンズマウント
最低被写体照度

その他機能

電源/消費電力

寸法/質量
付属品

TH-S900VP
1/3型CCDセンサー
48万画素/700TVライン以上
CSマウント
カラー 0.05Lux(電子感度アップOFF時)
白黒   0.00004Lux(電子感度アップON時)
フリッカレス､デイナイト､WDR､電子感度アップ､プライバシーマスク
3D-DNR､モーション検知
①電源重畳式(専用ドライブユニットTH-CCUシリーズより供給)
②DC12V 140mA　※①②は自動判別
W60 x H66 x D121mm / 約290g
六角レンチ（フラジバック調整用）

型番
撮像素子
有効画素数/解像度
レンズ/水平画角
最低被写体照度

その他機能

電源/消費電力

寸法/質量
付属品

TH-D900VP
1/3型CCDセンサー
48万画素/700TVライン以上
３～9mm/85～31°
カラー 0.05Lux(電子感度アップOFF時)
白黒   0.00004Lux(電子感度アップON時)
フリッカレス､デイナイト､WDR､電子感度アップ､プライバシーマスク
3D-DNR､モーション検知
①電源重畳式(専用ドライブユニットTH-CCUシリーズより供給)
②DC12V 140mA　※①②は自動判別
W128 x H98mm / 約290g
DCケーブル､ビス一式

WDR カラーカメラ

TH-S900VP
本体希望小売価格 ¥80,000-（税別）

ワンケーブル

ドーム型 WDR カラーカメラ

TH-D900VP
本体希望小売価格 ¥90,000-（税別）

ワンケーブル

本体希望小売価格
¥3,000-（税別）

本体希望小売価格
¥13,000-（税別）

WH-31
φ120 x H130mm

WH-LS1
φ120 x H620〜1000mm

焦点距離
水平画角
絞り範囲
レンズマウント

2.8~8mm
35°〜99°

F0.95
CS

2.7-12mm
23.8°〜97.4°

F1.2
CS

5-50mm
5°〜51°

F1.2
CS

本体希望小売価格
¥30,000-（税別）

YV2.8x2.8LA-SA2L
FUJINON製

本体希望小売価格
¥35,000-（税別）

TAV2712DC
SPACE製

本体希望小売価格
¥45,000-（税別）

YV10x5B-SA2
FUJINON製
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別売オプション

レンズ ブラケット


