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HD-SDI カメラ用

デジタルビデオレコーダー

記録時間の目安　映像によって差が出ますので表中の時間は目安としてご参照下さい。

TH-HDR1004

200万画素 フルハイビジョン(1080p)録画
HD-SDI x4入力 / HDMI x1出力
PCリモート&モバイルリモートアクセス機能
無料DDNSサービスを提供
外部アラームに連動して録画が可能
PTZコントロールも可能

遠隔監視用アプリケーション 「NEMON2」

本体希望小売価格 ¥490,000-（税別）

HD-SDI 4CHデジタルビデオレコーダー

品番
映像入力
スポット出力
音声入力/出力
モニター出力
HDD
画質
録画レート
録画モード
その他入出力
その他機能

バックアップ
電源/消費電力
外形寸法/質量
付属品

TH-HDR1004
4ch(HD-SDI)
2ch(CVBS)
4ch/1ch
HDMI×1ch/VGA×1ch
2TB
4段階
最大60フレーム(1920×1080)
常時､モーション､アラーム､スケジュール､緊急
アラーム入力×4ch､アラーム出力×2ch
プリ録画､ポスト録画､PIP表示､デジタルズーム
ネットワーク接続(PC･スマートフォン)､DDNS､PTZカメラコントロール
USBメモリ､USB HDD､ネットワーク
AC100V(付属ACアダプターより供給) / 60W
W340×H67×D265mm / 約2.6Kg(本体のみ)
ACアダプター､CD､マウス､リモコン､電池(テスト用)

PC接続
リモート

モバイル
リモート

H.264

無料
DDNS

プレ
録画

上書き
録画

マルチ
プレクス

AC
100V

1920x
1080

2TB / 4CH

解像度 画質 合計録画フレーム数 / 秒
4 フレーム 12 フレーム 20 フレーム 40 フレーム 60 フレーム

1080p
(1920x1080)

最高 27 21 17 12 9 
高 37 29 23 17 12 

標準 56 44 35 27 19 
中 76 59 47 37 25 

720p
 (1280x 720)

最高 56 44 35 27 19 
高 76 59 47 37 25 

標準 114 89 71 56 38 
中 153 120 95 76 51 

（HDD：2TB　単位：日）


