
1本の同軸ケーブルで電源とネットワークデータを重畳伝送

[ SC-IPT07P ]

[ SC-IPR07P ]

[ SC-IPR0708H ]

PoE 同軸LAN コンバーター

SC-IP07シリーズ

同軸で PoE

送信機 SC-IPT07P ･････1台
受信機 SC-IPR07P･････1台

送信機 SC-IPT07P ･････4台
受信機 SC-IPR0704H ･･1台

送信機 SC-IPT07P ･････8台
受信機 SC-IPR0708H ･･1台

SC-IPC0708HSC-IPC07P SC-IPC0704H

×4

Line Up

付属品 ： ACアダプター､ACケーブル､取付金具

本体希望小売価格　オープン 本体希望小売価格　オープン 本体希望小売価格　オープン

※最大500m

付属品 ： ACアダプター､ACケーブル､取付金具 付属品 ： ACケーブル､ラックマウント金具、取付金具

※4CH／8CHタイプは、それぞれ送信機が
同数セットになっています。
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Switching HUB
[ SC-IPR0704H ]

システムイメージ
最大1km (10Mbps)

ケーブル別最大伝送距離

※ BandWidth は SC-IPR07P受信機で設定
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PoE 同軸 LAN コンバーター

MULTICAST

1CH 4CH 8CH
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製品・その他に関するお問合せ

お求めは信用のある当店で株式会社東邦技研
https://toho-giken.com

東邦技研
AM9:00～12:00
PM1:00～6:00（平日）お問い合わせ 0120-80-1146 

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081福岡営業所

〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F　　　　　 　  TEL 03-5855-4460　FAX 03-5855-4461東京本社
〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F　　TEL 06-6770-9820　FAX 06-6770-9821大阪支店
〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23                        TEL 0285-29-5516　FAX 0285-29-5518北関東営業所

〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F　 TEL 03-6284-4586　FAX 03-6284-4587商品管理センター
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型番 SC-IPT07P
デジタル伝送帯域幅 (MAX.) TCP Rate : 100Mbps(SC-IPR07P 100Mbps Mode)

自体消費電力(MAX.) 2W

出力電源 Midspan PoE

最大供給可能な電力 30W

伝送距離(5C-FB) 500m(100Mbps), 1Km(10Mbps)

動作温度 / 動作湿度 -10℃ ～ +50℃ / 0 ～ 80%

接続ポート RJ-45 × 1 / BNC-F × 1

材質 / 質量 ABS 難燃 / 60g 

外形寸法 (mm) 90(W) × 55(H) × 24(D)

型番 SC-IPT07P
デジタル伝送帯域幅 (MAX.) TCP Rate : 100Mbps(100Mbps Mode)

自体消費電力(MAX.) 2W

入力電源 DC 48V～56V（付属ACアダプター or PoE給電）

最大供給可能な電力 30W

伝送距離(5C-FB) 500m(100Mbps), 1Km(10Mbps)

動作温度 / 動作湿度 -10℃ ～ +50℃ / 0 ～ 80%

接続ポート RJ-45 × 1 / BNC-F × 1

材質 / 質量 ABS 難燃 / 62g 

外形寸法 (mm) 90(W) × 55(H) × 24(D)

仕様
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型番 SC-IPR0704H

デジタル伝送帯域幅 
(MAX.)

TCP Rate : 100Mbps(100Mbps Mode)Tx Side

TCP Rate : 1GbpsUp Link

入力電源 DC 56V, 2A（付属ACアダプターより給電）

最大供給可能な電力 20W @チャンネル

伝送距離(5C-FB) 500m(100Mbps), 1Km(10Mbps)

動作温度 / 動作湿度 -10℃ ～ +50℃ / 0 ～ 80%

接続ポート RJ-45 × 1 / BNC-F × 4

材質 / 質量 アルミニウム / 520g 

外形寸法 (mm) 162(W) × 140(H) × 43(D)

送信機

受信機

型番 SC-IPR0708H

デジタル伝送帯域幅 
(MAX.)

TCP Rate : 100Mbps(100Mbps Mode)送信機側

TCP Rate : 1GbpsUp Link

自体消費電力(MAX.) 134W

入力電源 AC 100V

最大供給可能な電力 12W @チャンネル

伝送距離(5C-FB) 500m(100Mbps), 1Km(10Mbps)

動作温度 / 動作湿度 -10℃ ～ +50℃ / 0 ～ 80%

接続ポート RJ-45 × 1 / BNC-F × 8 / SFP × 1

材質 / 質量 スチール / 4kg

外形寸法 (mm) 430(W) × 44(H) × 300(D)


