
品名 8ch 同軸LANコンバーター

55

2476

[送信機]

[受信機]

品番 SC-IPC0708H No, 1/2

■外形図 単位:mm

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。
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8ch 同軸LANコンバーター SC-IPC0708H品名 品番 No, 2/2

■仕様

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

SC-IPT07P(送信機) SC-IPR0708H(受信機)
送信機側 100Mbps

アップリンク 1Gbps
PoE ―
12W 1chあたり12W

ON / OFF
RJ-45×1 / BNC×1 RJ-45×1 / BNC×4

― AC100V / 134W

ABS / 60g 鉄 / 4kg
76(W)×24(H)×5560(D)mm

※突起物は除く
430(W)×44(H)×300(D)mm

※突起物は除く
取扱説明書､ACケーブル､ラックマント金具

-10°C～50°C / 0～80%(結露なきこと)
材質 / 質量

外形寸法

電源 / 消費電力

動作温度､湿度

付属品

500m(100Mbps) / 1km(10Mbps) ※5C-FB使用時

接続ポート

SC-IPC0708H
型番

PoE供給電力
最大伝送距離
PoEスイッチ

デジタル伝送帯域幅(最大) 100Mbps

出力電源


