
高速通信が必要なネットワーク幹線部の長距離配線に対応

[ SC-IPT3001G ] [ SC-IPR3001G ]

1同軸Giga IP + 電源(PoC)重畳

SC-IPC3001G

同軸で ギガ通信

特徴

※最大1.2km

1
Gbps

サージ
保 護

PoE
ON/OFF

 高速同軸 LAN コンバーター

MULTICAST

システムイメージ
最大1.2km (1Gbps)

PoEスイッチングハブ

IPカメラ

5C-FB

SC-IPT3001G

SC-IPR3001G

LAN(CAT.5e) 送信機

受信機

電源
AC100V

NVR

サージ防護回路を内蔵し、機器の保護性能を強化

マルチキャスト通信に対応

PoC（電源重畳）対応により、別途電源線の敷設が不要
設置費用の低減と工期短縮を実現

送信機にPoE ON/OFF スイッチを搭載

1本の同軸ケーブルで電源とネットワークデータを同時伝送

最大1Gbpsの伝送帯域幅に対応

5C-FBケーブル基準で最長1.2kmのデータ伝送を実現

既存の同軸ケーブルをそのまま活用でき、施工コストを削減

最大30Wの電力供給が可能
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製品・その他に関するお問合せ

お求めは信用のある当店で株式会社東邦技研
https://toho-giken.com

東邦技研
AM9:00～12:00
PM1:00～6:00（平日）お問い合わせ 0120-80-1146 

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081福岡営業所

〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F　　　　　 　  TEL 03-5855-4460　FAX 03-5855-4461東京本社
〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F　　TEL 06-6770-9820　FAX 06-6770-9821大阪支店
〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23                        TEL 0285-29-5516　FAX 0285-29-5518北関東営業所

〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F　 TEL 03-6284-4586　FAX 03-6284-4587商品管理センター

型番 SC-IPT3001G
デジタル伝送帯域幅 (MAX.) PHYレート 1Gbps

データ伝送方式 Full Duplex

最大伝送距離 1.2km

 

点灯/点滅: Link Check 及び Link Retry

-10°C～50°C / 0～80%(結露なきこと)

アルミニウム / 160g
123(W)×25(H)×60(D)mm ※突起物は除く
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電源未供給状態

Not Link

点灯 : 電源供給状態

点滅: Link OK / Act OK

点滅: ペアリング進行中

電源/消費電力

動作温度、湿度
材質/質量

外形寸法

点滅: 電源供給異常（短絡、過電流）
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型番 SC-IPR3001G
デジタル伝送帯域幅 (MAX.) PHYレート 1Gbps

データ伝送方式 Full Duplex

最大伝送距離 1.2km

―
 

点灯/点滅: Link Check 及び Link Retry

-10°C～50°C / 0～80%(結露なきこと)
アルミニウム / 162g

123(W)×25(H)×60(D)mm ※突起物は除く

取扱説明書､ACアダプター､ACケーブル

DC 48V / 6W
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点灯：送信機と正常練結状態

Not Link
点滅: Link OK / Act OK

点滅:ペアリング進行中

電源/消費電力
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付属品

送信機と未リンク状態

123 25

60

123 25

60

距離別に供給可能な電力

ケーブル種類 Tx to Rx距離(m/km) 200m 600m 800m 1.2km

5C-FB
DC48V PoE出力(W) 28

DC56V PoE出力(W) 30
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