
品名 同軸LANコンバーター

123 25

60

品番 SC-IPC3001G No, 1/1

■仕様

■外形図 単位:mm

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

123 25
60

SC-IPT3001G(送信機) SC-IPR3001G(受信機)
PHYレート 1Gbps PHYレート 1Gbps
Full Duplex Full Duplex
1.2km 1.2km
ON / OFF

Off / Green 電源未供給状態 点灯 : 送信機と正常連結状態
Orange

Red
点滅 : 電源供給異常(短絡、過電流)
点灯 : 電源供給状態

送信機と未連結状態

Off
Green
Orange

― DC48V / 6W

アルミニウム / 160g アルミニウム / 162g
123(W)×25(H)×60(D)mm
※突起物は除く

123(W)×25(H)×60(D)mm
※突起物は除く

取扱説明書､ACアダプター､ACケーブル

-10°C～50°C / 0～80%(結露なきこと)
材質 / 質量

外形寸法

点灯/点滅︓Link Check 及び Link Retry

Not Link
点滅 : Link OK / Act OK

点滅 : ペアリング進行中

SC-IPC3001G
型番

デジタル伝送帯域幅(最大)
データ伝送祖方式
最大伝送距離
PoEスイッチ

LED状態表示

PWR

Link

電源 / 消費電力
動作温度､湿度

付属品


