
 
 

 

 

 

 

 

 

遠隔監視用モバイルアプリケーション 

EZView 

取扱説明書 
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アプリ(EZView)をインストールする 

1. アプリをダウンロードします。 

(1) iphone/ipad 互換性 iOS 8.0以降 

App Storeから[EZView]を検索しダウンロードする。 

(2) Android 要件:4.0以上 

Playストアから【EZView】を検索しダウンロードする。 

 

2. インストールが終了すると下記のアイコンが表示されます。 

アイコンをタップしアプリを起動します。 

 

 

 

 

3. 下記の画面が表示されます。右に 2回スワイプし[Get Started Now]をタップします。 
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4. 下記の画面が表示されます。同意するに☑マークを入れ[同意]をタップします。 

             

 

5. 下記の画面が表示されます。紹介動画は[×]をタップして下さい。 

ログイン画面が表示されます。 
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ユーザーアカウントを作成する 

ユーザーアカウントを作成し遠隔監視設定を行います。 

1. アプリを起動しメニューをタップし[ログイン]をタップします。 

        

 

2. [サインアップ]をタップします。手順に従い確認コードを取得します。 
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3. 受信したメールの確認コードを入力し[次]をタップします。 

     

 

4. パスワードを入力し [サインアップ]をタップするとアカウントが作成されます。 
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デバイス(カメラ/NVR)を登録する EZCloud接続 

1. アプリを起動し[追加]ボタンをタップします。 

         

 

2. デバイス追加方法の[スキャン]をタップします。 

QR コード撮影画面が起動するのでカメラ及び NVR のメニューから EZCloud 設定画面を表示し

QRコードを撮影します。 
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3. QRコードが正しくスキャンされると下記の画面が表示されます。 

デバイス名を入力し[保存]ボタンをタップします。 

デバイスが登録されオンライン状態になると登録したデバイスのアイコンが青く表示されます。 

          

 

4. 見たいデバイスをタップし[ライブを見ます]をタップするとカメラ映像が表示されます。 

         

※スマートフォンに EZView をインストールし、同一アカウントでログインすると登録デバイスは同期され

ます。 
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DDNSアドレス登録 

EZDDNSを使用して遠隔監視を行う場合、下記の通り登録作業を行って下さい。 

1. アプリを起動し[追加]ボタンをタップする。 

        

 

2. デバイス追加方法を選択します。[手動追加]をタップし[EZDDNS]をタップします。 
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3. 下記の画面が表示されます。必要事項を入力し[保存]ボタンをタップします 

※DDNSサーバーアドレスは NVRで設定されたサーバーを選択して下さい。 

 

4. 入力したDDNS アドレスの NVRが登録されオレンジ色で表示されます。 

カメラ映像を見るにはアクセスする NVRに[☑マーク]を入れ[ライブを見ます]をタップするとカメ

ラ映像が表示されます。 

          

※NVRにアクセス出来ない場合は、ルーターのポート開放設定(IPマスカレード設定)をご確認下さい。 

※EZDDNSを使用して遠隔監視を行う場合は[HTTPポート:80(出荷時)][RTSPポート:554(出荷

時)]のポート開放設定が必要です。 

  

 

 

 

デバイス名 任意に設定

追加方法 EZDDNS

サーバーアドレス

DDNSサーバーアドレスを選択します。

ezcloud.uniview.com

en.ezcloud.uniview.com

ドメイン名 NVRに登録したドメイン名を入力します

ユーザー名 NVRのユーザー名を入力します

パスワード NVRに登録したパスワードを入力します

メディアストリーム

プロコトル
プロトコルを選択します

ライブビュー ライブ映像の画質を選択します

再生 再生映像の画質を選択します
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遠隔監視を行う(ライブ映像/録画再生) 

1. アプリを起動し[デバイス]ボタンをタップします。 

接続したいデバイスに☑マークを入れ[ライブを見ます]をタップします。 

        

 

2. ライブ映像が表示されます。 

 

 

 

 

①静止画像を保存します 

②動画を保存します 

③分割表示を変更します 

④画質を変更します 

⑤双方向通話を行います 

⑥デバイスの設定が変更できます 

⑦カメラ映像の設定が変更できます 

⑧PTZ/ズーム対応カメラの操作を行います 

⑨アラーム出力を行います 

⑩選択されているライブ映像表示を全て閉じます 
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3. 録画映像を確認する場合は[再生]ボタンをタップします。 

 

 

4. 録画再生モードに切り替わります。 

タイムバーをスライドする事により見たい時間の 

録画データを再生する事ができます。 

 

ライブ映像をタップするとライブ画面に戻ります。 

 

  

 

 

①静止画像を保存します 

②動画を保存します 

③分割表示を変更します 

④画質を変更します 

⑤再生速度を変更します 

⑥サムネイル表示に変更します 

⑦選択されているライブ映像表示を全て閉じます 

⑧再生モードを選択します 

⑨日時を指定し再生する事ができます 

⑩再生ポイント このラインの時刻が再生されます 

⑪再生バーの表示が拡大できます 
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デバイス 共有設定 

EZCloudで登録したデバイスを他のアカウントに共有させる事ができます。 

1. メニューボタンをタップし、[デバイス]をタップします。 

         

 

2. 下記の画面が表示されます。[・・・]ボタンをタップし[共有]をタップします。 

         

 

3. 下記の画面が表示されます。 

共有するカメラを選択します。 

 

 

 

 

 

 

例 全カメラを共有設定します 
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4. 下記の画面が表示されます。 

[機能別]                    [役割別] 

     

① 共有先に選択したデバイスを共有させる[EZCloudユーザー名]を入力します。 

② 共有させる有効期間を入力します。 

③ タイプ [役割別] 機能を制限しデバイス共有を行います。 

       [役割別] デバイスに設定したユーザー権限で共有を行います。 

④ 機能別 

  権限を与える機能を選択し[共有]ボタンをタップします。 

⑤ 役割別 

  ユーザー名を選択し[共有]ボタンをタップします。 
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製品サポート・お問い合わせ 

 

製品についてお困りの事がありましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。 

 

株式会社東邦技研 

●東京本社 

〒114-0013 東京都北区東田端 2-1-3 天宮ビル 2F 

TEL/03-5855-4460  FAX/03-5855-4461 

 

●大阪支店 

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東 3-1-31 大桜ビル 3F 

TEL/06-6770-9820  FAX/06-6770-9821 

 

●福岡営業所 

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-2-57 YS福岡ビル 3号室 

TEL/092-451-1080  FAX/092-451-1081 

 

■電話でのお問い合わせ 平日 9:00～12:00 13:00～18:00 

0120-80-1146 

 

■メールでのお問い合わせ 

info@toho-giken.com 

 

■WEBサイト 

httpｓ://www.toho-giken.com 
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