
ダイレクト(通常)

既設Wi-FiのAPを利用

有線LANでも接続可能

どの方法でも接続できます

カスケード接続機能搭載の
Wi-Fiカメラシステム！

無線カメラの不安を解決！

新登場
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近くのカメラが
遠くのカメラを中継

近くのカメラ

遠くのカメラ

中間のカメラ

今まで電波が

届かなかった

場所にも

設置が可能に！

電波が届かないかも、、、

オープン オープン
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お求めは信用のある当店で

製品・その他に関するお問合せ

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081福岡営業所

ドーム型
IPC322LB-AF28WK-G

ハウジング一体型
IPC2122LB-AF28WK-G

レコーダー
NVR301-04LS-W-2TB
圧縮方式 Ultra265/H.265/H.264
カメラ入力 4ch
モニター出力 HDMI/VGA
HDD 2TB
LAN 1ポート
電源　　　　　　DC12V
その他 EZCloud

センサー 1/2.9インチCMOSセンサー
解像度 2M(1920×1080)
レンズ 2.8mm(水平画角 101.1°)
赤外線 有/30m
マイク 有
保護等級 IP67
電源 DC12V±25%/4W
その他 3軸調整、MicroSD録画
付属品　　　ACアダプター

センサー 1/2.9インチCMOSセンサー
解像度 2M(1920×1080)
レンズ 2.8mm(水平画角 101.1°)
赤外線 有/30m
マイク 有
保護等級 IP67
電源 DC12V±25%/4W
その他 3軸調整、MicroSD録画
付属品　　　ACアダプター

遠隔地

タブレット

Android OS / iOS

スマートフォン

Direct

Direct

電源

電源

電源

接続方法の詳細についてはお問い合わせください。
システムイメージ

機種紹介

Wi-Fi カスケード1

電源

電源

CAM2/CAM3/CAM4の
映像を伝送

最大で2回の
カスケード (多段接続 )
が可能です

レコーダー

モニタ
電源 電源

モニタ

HDMI 出力 VGA出力

音声出力

HDMI VGA

ルーター

Direct

USB マウス

Windows / Macintosh

LAN (RJ-45)

インターネットへ回線終端装置

インターネット

※CAM3/CAM4の映像を伝送

Wi-Fi カスケード2
※CAM4の映像を伝送

株式会社東邦技研
https://toho-giken.com

東邦技研

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F　TEL 03-5816-4678　FAX 03-5816-4540東京本社

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F　　TEL 06-6770-9820　FAX 06-6770-9821大阪支店

〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F　 TEL 03-6284-4586　FAX 03-6284-4587商品管理センター

スマートフォンや
パソコンで確認

いつでも見れる

200万画素
フルハイビジョン

高画質

H.265/Ultla265見通し 約300m 
※1080p 設定時

最新の録画方式無線通信距離 


